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SCHEDA TECNICA

CVS  185  ATEX  Z22
Aspirator Central

Aspiratori industriali Atex ed ACD

Unitatea  CVS  185  ATEX  Z22  din  seria  ATEX
(Central  Vacuum  System)  de  la  Depureco  este  o
unitate  fixă  de  aspirare,  certificată  ATEX,  pentru
sisteme  centralizate  situate  în  zone  cu  risc  de
explozie. Combinat cu o unitate de filtrare (DV-AIR),
de  asemenea  certificată  ATEX,  are  scopul  de  a
alimenta un sistem centralizat mare, cu numeroase
puncte de aspirație, chiar și la diferite înălțimi. CVS
185  ATEX  Z22  este  proiectat  ținând  cont  de
puterea  necesară,  tipul  de  material  de  aspirat,
lungimea traseelor conductelor, numărul  gurilor de
aspirație care lucrează în acelaşi timp și diferitele
nevoi  ale  clientului.  Poate  fi  echipată  cu  tipuri
diferite de motor (turbine cu canal lateral) în funcţie
de  puterea  cerută  de  sistem.  Transportul  este
facilitat datorită a două ghidaje prevazute pe partea
de jos a utilajului pentru manipulare cu stivuitorul.
Extractorul poate fi echipat cu un filtru absolut H14
ca  suport  pentru  unitatea  principală  de  filtrare.
Soluţie  perfectă  pentru  orice  tip  de  sistem
centralizat mare care necesită mai multe puncte de
aspiraţie  simultane  sau  necesită  transportul  unor
cantităţi mari de material.

Potenza

18,5 kW

DATI TECNICI

Motore
Tipologia suflantă cu canal lateral

Voltaggio 400V

Massimo vuoto 350mBar

Vuoto in continuo 270mBar

Massima portata d'aria 1.350m3/h

Valvola di sicurezza includ

Frequenza 50/60Hz

Potenza 25HP
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OPZIONI    Sistemi di pulizia filtro disponibili

SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante


