
DATENBLATT

Zubehör

Kippbarer
Vorabschneider
Kippbarer Vorabscheider 580 Liter

ANWENDUNG
Feine und trockene Stäube

KAPAZITÄT
580Lt



DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN

Hocheffiziente Zyklonabscheidung Einfaches Entleeren dank Klappsystem

Handhabung mit Gabelstapler für eine mühelose
Bedienung

HIGHLIGHTS

ZYKLONEFFEKT

Der tangentiale Einlass erleichtert die
Ablagerung des angesaugten Materials
aufgrund des Zykloneffekts.

EINFACHE HANDHABUNG

Zwei durchgehende Führungen am Boden
erleichtern die Bewegung der Einheit mit
einem Gabelstapler.

TECHNISCHE DATEN

Maschine

Sauganschluss - für den Industriesauger 100

Sauganschluss - für den Zubehör 100 Ø mm

Erfassungssystem Stahlbehälter

Kapazität 580 Lt

Abmessungen 1170 x 1120 mm

Gesamthöhe 1490 mm

Unterstützung für Gabelstapler Inklusive

SERIENAUSSTATTUNG

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem
Industriestahl

Zyklonischer Effekt
Tangentialen Einlass + Zyklon


