A DEPURECO SCHEDA TECNICA

ACCESORII

PRE-SEPARATOR DE

BASCULARE

PRE-SEPARATOR BASGULANT DE 580
LITRI




A DEPURECO SCHEDA TECNICA

INDUSTRIAL VACUUMS

VANTAGGI

¢ Separare ciclonicl2l de nalt eficienll? ¢ Descllrcare ulloar@ datorit? sistemului de inclinare

e Manipularea stivuitorului pentru o operare f2Ir(@
efort

HIGHLIGHTS

EFECT CICLONIC MANIPULARE SIMPLA

Intrarea tangentiala faciliteaza depunerea ay: Doua sine de ghidare in partea inferioara
materialului aspirat datorita efectului : N . faciliteaza manipularea aparatului cu
ciclonic. N stivuitorul

DATE TEHNICE

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata 100
Bocca aspirante in uscita 100 @ mm
Sistema di raccolta Container din oZel
Capacita 580 Lt
Dimensioni 1170x 1120 mm
Altezza 1490 mm
Supporto sollevamento muletto Inclus

DOTAZIONI

4 N 2\

CONSTRUCTIE DIN OTEL EFECT CICLONIC
Construcllie industriall robust din olZel Intrare tangen(Zial? + ciclon
vopsit




